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Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud 
tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja 
ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovituste kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie 
töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud 
tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on 
tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud. 
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SCHOMBURG Aquafin-P4                                                                  TOOTE NR: 205 091 

 

Elastne polüuretaanvaigu baasil injekteerimisvaik. 
 
  

 
 

OMADUSED: 
AQUAFIN-P4 on lahustivaba, vedel, kahekomponentne polüuretaanvaik. 
AQUAFIN-P4 reageerib aeglaselt ja kivistub pehme-elastseks poorideta 
materjaliks, mis veega kokkupuutel veidi paisub.  
AQUAFIN-P4 nakkub nii kuiva kui ka niiske aluspinnaga ning materjalil on 
väga head nakkeomadused ja rebenemiskindlus. 
Vaigul AQUAFIN-P4 on madal klaasistumistemperatuur. Materjal talub 
talviseid temperatuure pudedaks muutumata ning külmast tulenevat 
pragude liikumist ilma rebenemata. 
 

KASUTUSALAD: 
AQUAFIN-P4 kasutatakse betoonis, looduskivis ja tellistes olevate pragude, 
vuukide ja tühimike sulgemiseks, hüdroisoleerimiseks ja elastseks 
ühendamiseks. 
Materjali AQUAFIN-P4 kasutatakse parklakorruste, betoonvannide, 
töövuukide jms hüdroisoleerimiseks. 
Lisaks sellele kasutatakse vaiku AQUAFIN-P4 töövuukide 
hüdroisoleerimiseks injekteerimisvoolikute AQUAFIN-CJ1 ja AQUAFIN-CJ2 
abil. Materjali võib paigaldada ka injekteerimistüüblite abil. 
Materjali AQUAFIN-P4 segamisvahekord on 1 : 1 mahuosa ja seetõttu on 
seda võimalik paigaldada kahekomponentse pumbaga. 
AQUAFIN-P4 võib paigaldada ka injektsioonitüüblite või injektsioonivooliku 
abil. 
 

PAKEND: 
2,1 kg (1 kg A-komponenti ja 1,1 kg B-komponenti) 
10,5 kg (5 kg A-komponenti ja 5,5 kg B-komponenti) 
Komponent A ja komponent B tarnitakse sobivas segamisvahekorras. 

 
HOIUSTAMINE: 
Külmumise eest kaitstuna suletud originaalpakendis 24 kuud, hoida jahedas 
ja kuivas, +10°C kuni +30°C juures. Hoiustamisel tuleb lähtuda vett 
kahjustavate materjalide hoiustamise eeskirjadest. 

 
KULUNORM: 
Pinnaseniiskuse/mittekoguneva  
nõrgvee korral:                                     0,75 kg/m2 ühes kihis 
Mittesurvelise vee korral:                                     1,2 kg/m2 kahes kihis 
Koguneva nõrgvee ja survevee korral:                            1,5 kg/m2 kahes kihis 
 



 

 
  
 

 
ESINDAJA EESTIS: Primostar OÜ                                                                                                                    TOOTJA: Schomburg GmbH 

 

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud 
tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja 
ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovituste kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie 
töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud 
tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on 
tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud. 
 
 

Primostar OÜ 

Männiku tee 104A, 11216 Tallinn 

+372 656 3162 

primostar@primostar.eu 

                          primostar.eu 

 

 
Arvestatud on ühetasaste aluspindadega. 
Kuivkihi paksus:                         vähemalt 0,8 mm 

 
TEHNILISED ANDMED: 
Koostisosad:                                                     Polüuretaanvaik 
Segamisvahekord:                                                         1 : 1 mahuosa 
Erikaal:                                                             komp. A +23°C juures 
                                                                        0,975 ± 15 g/ml 
                                                             komp. B +23°C juures 
                                                                       1,122 ± 15 g/ml 
Kasutustempratuur:                          alates +6°C kuni 40°C 
Shore-A kõvadus:                                                                      60–70 
Tõmbetugevus:                                           ca 3 MPa (DIN 53455) 
Venivus:                                                          110-150% /DIN 53455) 
Segu viskoossus: 
+8°C juures 450 ± 75 m Pa∙s 
+15°C juures 280 ± 60 m Pa∙s 
+23°C juures 190 ± 50 m Pa∙s 
Paigaldusaeg: 
+8°C juures 50-60 minutit 
+15°C juures 40-50 minutit 
+23°C juures 25-35 minutit 
Kivistumisaeg: 
+8°C juures 17,5 ± 2,0 h 
+15°C juures 15,0 ± 1,5 h 
+23°C juures 13,0 ± 1,0 h 

 
ALUSPIND: 
Täidetud peavad olema järgmised kriteeriumid: 
Tsemendist sideainega aluspinnad 
▪ Betooni kvaliteet: vähemalt B 25 
▪ Tsemendi kvaliteet: vähemalt ZE 30 
▪ Krohvi kvaliteet: vähemalt P III 
▪ Vanus: vähemalt 28 päeva 
▪ Nakketugevus: ≥ 1,5 N/mm2 

 
PAIGALDAMINE: 
Komponent A ja komponent B tarnitakse sobivas segamisvahekorras. B-
komponent lisatakse A-komponendile.  
B-komponent peab terves ulatuses nõust välja voolama. Komponentide 
segamiseks kasutage segurit, mis töötab ca 300 pööret minutis (nt vispliga 
puurmasin). Segada tuleb ka külgedelt ja põhjast. 
 
Segada tuleb seni, kuni segu on homogeenne (klimpideta). Segada tuleb 
pidevalt (ilma katkestusteta). Paigaldamiseks võib kasutada järgmisi 
tööriistu: 
 
 

 
Kangiga käsipress, kangiga jalgpress, 1-komp. või 2-komp. pump, tilaga 
ämber. (2-komp. pumba korral tuleb kasutada metallist spetsiaalsegurit, et 
tagada materjali kvaliteet.) 

 
PAIGALDUSMEETOD JA KULUNORM: 
Kokkusegatud injektsioonivaik injekteeritakse üldjuhul puuraukudesse 
paigaldatud tüüblite kaudu hüdroisoleeritavasse prakku. Injekteeritakse 
seni, kuni materjal tuleb kontrollaukudest välja. 
 
Näide: 
1. Puurige olemasolevate pragude (laiusega ca 0,2 mm) kõrvale iga 20–30 

cm tagant augud. 
2. Puhastage augud suruõhu abil puurimistolmust. 
3. Paigaldage aukudesse injekteerimistüüblid. 
4. Paigaldatud tüüblid ja praopiirkond ja katke tarviduse järgi pealt 

materjaliga ASODUR-EK98. Riba laius on ca 15 cm. Kulu: ca 300 g/m. 
5. Pärast ASODUR-EK98 kuivamist pressida prakku korralikult segatud 

AQUAFIN-P4. Vertikaalsete pragude puhul alustage täitmist altpoolt ja 
horisontaalsed praod täitke suunaga vasakult paremale. 

6. Kulu: ca 1000 g/l. 
7. Pärast injektsioonivaigu kuivamist eemaldage vajadusel tüüblid ja 

sulgege puuraugud materjaliga ASOCRET-M30 
 

OHUTUS: 
AQUAFIN-P4 on pärast kuivamist füsioloogiliselt ohutu. Vedelkomponent 
on tervist kahjustav; sümbol Xn. 
 
Paigaldamisel tuleb järgida nii tööohutuseeskirju, märklehte M044 kui ka 
juhiseid pakenditel. 
 

NB! 
Kaitsta kõrvalolevaid pindu materjali AQUAFIN-P4 mõju eest. 
Kasutusjuhud, mida selles märklehes ei ole kirjeldatud, tuleb meiega läbi 
rääkida. 
 
GISCODE: RU 40 
 

 
TÖÖVAHENDID: 
Värske materjal on veega eemaldatav; kuivanud materjali eemaldage 
materjaliga ASO-R005. 
 
 
 
Antud tehniline leht on tõlge Saksakeelsest versioonist ega arvesta kohalikke ehitusalased ja 
juriidilisi nõudeid. See on mõeldud üldise tootekirjelduse edastamiseks. Juriidiliselt on kehtiv 
ainult Saksakeelne tehniline leht või võõrkeelne tõlge Schomburgi tütarettevõtete poolt nende 
tegevuspiirkonnas. 

 


