
 
 
  
 
 
 

 
ESINDAJA EESTIS: Primostar OÜ                                                                                                                    TOOTJA: Schomburg GmbH 

 
Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud 
tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja 
ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovituste kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie 
töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud 
tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on 
tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud. 
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SCHOMBURG ASOLIN-WS                                                                        TOOTE NR: 201 246 

 

Impregneer fassaadidele.
 
 
OMADUSED 
 

• kasutusvalmis 

• sisaldab lahustit 

• muudab pealispinna hüdrofoobseks 

• vett tõrjuv 

• tungib hästi aluspinda 

• kuivamise ajal puutekuiv 

• talub osoonikiirgust 

• leelisekindel 

• ei moodusta kattekilet 
 

KASUTUSALAD: 
Fassaadide või tugeva kaldega pindade ökonoomne kaitse niiskuse 
eest/impregneerimine. Kasutamiseks välistingimustes. 
Paigaldatav ka kergelt niisketele aluspindadele. 
 

PAKEND: 
10, 25 ja 180 l 
 
HOIUSTAMINE: 
Vähemalt 24 kuud suletud pakendis; avatud pakendid kasutage võimalikult 
kiiresti ära. 

 
KOGUKULUM: 
100-1000 ml/m2 
 
Näiteid kulu kohta: 
      betoon  250-500 ml/m2 
      krohv   500-800 ml/m2 
      poorbetoon  500-1000 ml/m2 
      Soovitatav on materjali kulu selgitada proovipaigaldusel. 

 
TEHNILISED ANDMED: 
Alus:                                                  oligomeerne siloksaan 
Värv:                                                                       läbipaistev 
Tihedus:                                                                      u 0,78 g/ml 
Paigaldus temp.:                                                   +5° C to +30° C 

 
 
 

 
 
 
ALUSPIND: 
Aluspindadeks sobivad tellis- ja lubjakivimüüritis, betoon, poorbetoon, 
mineraalsed krohvid ja mineraalsed värvid. 
 
Looduskivide puhul on vajalik eelproovid. Impregneeritav aluspinda võib 
olla kergelt niiske, kuid see peab olema kandevõimeline, avatud pooridega 
ja ilma naket halvendavate aineteta nagu nt. õli, rasv ja mustus. 
 

PAIGALDAMINE: 
Lahjendamata kujul ASOLIN-WS kanda pihustamis- või võõpamismeetodil 
vähemalt kahe töökäiguga töödeldavale aluspinnale. Paigaldada märg-
märjale. Tugevalt imavate aluspindade korral paigaldada ASOLIN-WS kuni 
aluspind on materjali täis imanud. 

 
NB! 

• Tuleb tagada, et hüdrofobiseeritud tsooni taha ei satuks vett ega 
selles lahustunud aineid. 

• Võimalik on töödeldava pinna värvi intensiivistumine; seetõttu 
teha proovipaigaldus. 

• Mitte paigaldada aluspindadele, mis on soolade poolt 
kahjustatud. 

• Mitte paigaldada lahusti suhtes tundlikele ehitusmaterjalidele 
nagu nt, bituumen, polüstüreen jne. 

• Paigaldamise ajal kaitske kõrval olevaid pindu ASOLIN-WS mõju 
eest. Kõrval olevad pinnad ja ehitusdetailid, mis ei tohi 
materjaliga kokku puutuda, nt aknad, uksed, klaaspinnad ja 
taimed, tuleb kinni katta ja neid kaitsta materjali mõju eest. 

• Mitte jätte materjali lastele kättesaadavasse kohta. 
 
 
Järgida kehtivat EÜ ohutusandmete lehte. 

 
TÖÖVAHENDID: 
Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist materjaliga ASO-R001. 

 
 
Antud tehniline leht on tõlge Saksakeelsest versioonist ega arvesta kohalikke ehitusalased 
ja juriidilisi nõudeid. See on mõeldud üldise tootekirjelduse edastamiseks. Juriidiliselt on 
kehtiv ainult Saksakeelne tehniline leht või võõrkeelne tõlge Schomburgi tütarettevõtete 
poolt nende tegevuspiirkonnas. 


